
トランシーバー

その他の
ＤＣ１２Ｖ機器

ＤＣ－ＤＣコンバーター

ＣＤＣｓ２００

ｅ黒ｅ

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し
くお使いください。

●用途

本器は、大型トラックや船舶等の２４Ｖバッテリー電圧をＤＣ１３．８Ｖに変換して、ＤＣ１３．８Ｖ用の機器を使用するた
めの直流電圧変換器です。

●特長

●ＣＤＣ３２００は、直流安定化電源で実績のあるレギュレートシステムを採用した高性能なＤＣ－ＤＣコンバーターです。
・本器には、異常電圧保護回路、過電流保護回路、出力短絡保護回路等により、本器および接続機器を故障から保護するこ
とが出来ますので、安心してご使用いただけます。

・メモリー用バックアップ電源およびカーオーデイオなどのイルミネーション機能に供給する独立した専用電源を設けてあ
ります。

●使用上のご注意

・本器の取付設置は、雨水がかからない風通しのよい所に置き、ケースの上に物を置いたり、近くに燃えやすい物を置かな
いで下さい。

・本器に接続される機器の入力電流は、定格電流値以内にして下さい。過負荷になりますと、保護回路が動作し、電圧・電
流が低下し、ハム音、出力低下など接続機器の誤動作の原因にもなります。

●本器の入力電圧の動作範囲は、ＤＣ２２Ｖ～２８Ｖですので他の電圧でのご使用は避けて下さい。
・本器は、充分な放熱設計をしておりますが、定格電流値近くであったり、入力電圧が高い場合また、長時間使用した場合
には、放熱部が高温になりますので、ご注意して下さい。

●万一、出力側に異常に高い電圧が発生した場合、接続機器を過電圧から保護する回路が動作し、出力電圧がＯＦＦになり
ます。パワーランプは消灯。

・出力側でショートした場合､保護回路が動作します｡すぐに電源スイッチをＯＦＦにして、短絡の原因を取り除いて下さ
い。

・シガーソケットでのご使用は、定格１０Ａ以下の機器をシガープラグを確実に差し込んで、ご使用して下さい。
●前面パネルの出力端子のご使用は、定格６Ａ以下の機器をご使用して下さい。

●ＭＥＭＯＲＹ出力端子の定格は、電源ＯＮ時で定格１５Ａ以下電源ＯＦＦ時で定格１Ａ以下の機器をご使用して下さい。
●ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ出力端子は、電源スイッチのＯＮ／ＯＦＦに関係なく、車のライトスイッチＯＮで（ＬＩＧＨ

Ｔ端子に車のライトをＯＮにしたときに電源が供給される電源回路に接続で）定格出力ＤＣ１２Ｖ１Ａ以下で、出力され
ます。カーオーデイオ等のイルミネーション機能のある機器にご使用になれます。

●ＬＩＧＨＩＴ入力端子は、イルミネーション機能をご使用の場合に、車のライトをＯＮにしたときに電源が供給される電
源回路（スモールランプ回路等）に接続して下さい。

・ヒューズの交換は、入力側コードを外して、定格容量のヒューズをご使用して下さい。定格容量以外の物は、絶対に使用
しないで下さい。故障の原因になります。

●ご使用の方法

a）メモリー用バックアップ電源やイルミネーション電源を使用されない場合の接続

本器の電源スイッチをＯＦＦにして、本器の入力コードの赤線をバッテリーの④側､黒線をｅ側に接続します。

ｅ黒ｅ

④ヒューズ赤④●エンジンスイッチと連動させたい場合

本器の入力コードの青線をエンジンスイッチを

ＡＣＣポジションにしたときに電源が供給され

る電源回路の④側に接続します。
・エンジンスイッチと関係なく動作させたい場合

本器の入力コードの青線をバッテリーの④側に

接続します。接続されませんと本器の電源が入

りません。（本器を使用しない時は、必ず本器

の電源スイッチをＯＦＦにしてください。バッ

テリー上がりの原因になることがあります｡）

④赤④
バッテリー
ＤＣ２４Ｖ

(２２Ｖ～Ｚ８Ｖ）

ｽｲｯﾁ青 ＤＣ－ＤＣ

コンバーター
(ＣＤＣ３２００）

トランシーバー
その他の

ＤＣ１２Ｖ機器
ｅ黒ｅ

ｅ黒ｅ

④ヒューズ赤④

ＬＬＵＭｌＮＮＡＴＩＯＮ

① 赤④
バッテリー
ＤＣ２４Ｖ

(２２Ｖ～２８Ｖ）

青 ＤＣ－ＤＣ

コンバーター
(ＣＤＣ３２００）

こ★ＭＥＴＡＮＴＥ爪ＮＡ

Ｖ凹ＥＴＥＲ

鯛

電圧計切替スイッチ

電圧計の表示は、Ｖ

側で出力電圧、ＢＡ

側で、バッテリーの

表示します。

メイン出力端子

最大３２Ａ

赤色が④側

ＭＥＴＥＲ

ＴＴＥＲＹ

入力電圧を

ＢＡＴＴＥＲＹ

ワ

ＦＵＳＥ３０Ａ

強韻

』田○

琶蓄 黒色がｅ側

ＬｎＧＨＴ

韻

正
今

又§
‐
・
凸
〆
ｊ
〃
》更説［

『
一

一

丙 書



スモールライト

メモリー用電源
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側に接続します。

エンジンスイッチと連動させたい場合、本器の

入力コードの青線をエンジンスイッチをＡＣＣ

ポジションにしたときに電源が供給される電源

回路の④側に接続します。そうでない場合は、
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バッテリーの④側に接続します。

c）メモリー用バックアップ電源を使用される場合の接続

ＭＥＭＯＲＹ出力端子に､カーオーデイオ等のメモリー電源用の電源を接続します。
ｄ）イルミネーション機能を使用される場合の接続

ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ出力端子に、カーオーデイオ等のイルミネーション電源用の電線を接続します。

ＬＩＧＨＩＴ入力端子に、車のライトをＯＮにしたときに電源が供給される電源回路（スモールランプ回路等）

に接続します。

ライトスイッチ

ＩＬＬＵ閉IＮＮＡＴＩＯＮ

ＭＥＭＯＲＹ(黄色）

カーオーディオのメモリー用

とプラス電源の出力端子

IＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ（燈色）

カーオーディオのイルミネー

ション電源の出力端子

ＬＩＧＨＩＴ（緑色）

ライト電源の入力端子（ライト
スイツチ電源回路２４Ｖに接続）
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トランシーバー
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ＤＣ１２Ｖ機器

ｂ）カーオーデイオのメモリー用電源線とメイン電源線が１本の場合の接続
本器の電源スイッチをＯＦＦにして、本器の入

力コードの赤線をバッテリーの④側、黒線をｅ
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お買上げ日…

販売店名

住所

●定格

ＴＥＬ

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事が有ります。

里gG~9人しＭ~9人しＭへﾐ人レＭ~s人シＭ~9人しＭ~9人しＭ－９人しＭへ9人しａＧ~9人しaB厚
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弊社では、お買上げ後６ヶ間の製品保証を実施いた

しております。保証期間中において自然故障が発生

した場合には無償修理いたします。

尚本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■下記の場合は保証が適用されませんので、あら

じめご了承ください。

●本証のご提示がない場合。

●本証の記載事項が未記入の場合。

●誤用、落下、衝撃等不注意による故障および弊社

以外での修理・改造が原因で起った故障。

●天災・火災等による故障。

保証期間…

商 品 名 …

お名前

ご住所

お買い上げ日より６ヶ月間

様

入力 電圧 ＤＣ２２Ｖ～２８Ｖ

出力電圧 ＤＣ１３．８Ｖ

出力電流 ３０Ａ最大３２Ａ

出力過電流保護回路

(動作点）

フの字特性自動電流制御式

３３Ａ以上

出力過電圧保護回路 リレーによる電源遮断方式

冷却方法 ファンによる強制空冷

メモリ ー 出力 ＤＣ１２Ｖ１５Ａ

(電源ＯＦＦ時は１Ａ以下）

イルミネーション ＤＣ１２Ｖ１Ａ以下

ライトスイッチ入力 ＤＣ２４Ｖ

使用上 ユ
＝－ ズ ３０Ａ

寸法(突起物含まず） １６２(Ｗ)×８７（Ｈ)×２０５（Ｄ）

重 量 １．８Ｋｇ


