
●取付金具は図のような形状になります。
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■取扱説明書 ●取付パイプに取付金具を固定します。そし

て同軸ケーブルを取付パイプの中に通しア

ンテナ給電部へ接続します。取付パイプと

アンテナ給電部下にあいている穴を合わせ

ロックボルトで固定します。

●固定用支柱への取り付けは図のように全体

のバランスを考慮し、がっちりと固定して

このたびはコメットアンテナを御買い求め

いただき誠にありがとうございました。御使

用の前にこの取扱い説明書をよくお読み下さ

いまして正確におつかいドさい。

Ｊ)アンテナ設置場所にあわせた長さの50オー

ム系同軸ケーブルを用意します｡(太いケー

ブル程良い）

(2)アンテナ給電部へＮ形コネクタを接続しま

す。

付属のエフコテープをもとの長さの約1.5倍

に引き伸しながらコネクターからの防水対

策に巻き付けます。

｢調重雲ﾗ霧１
CA-1243Zは完全無調整アンテナです。Ｖ・

ＳＷＲが高い場合は同軸ケーブルの雨の浸水、

コネクターなどの接触部、ハンダ付け部分を

充分にチェックして下さい。又、1200ＭＨｚ帯

は同軸及びコネクターの特‘性の良し悪しがア

ンテナの特性に大いに影響しますので、信頼

のおけるコメット製の純正品（別売品）をお

使用いただけるとより安心です。

匪国

組立方法

●新開発の位相器スーパーリニアコンバータ

ー（PAT）の開発によりローロス超高利得

のアンテナを批界にさきがけ実現しました。

●アンテナパイプは電気的ロスが少なく、ま

た強度的にも強く、大きく風にゆられない

ＱＢＳのない安定したグラスファイバーア

ンテナです。

●アンテナエレメントがグラスファイバーで、

体構造になっているためプロ規格の耐風

速(60m/sec､)を実現。また防水性にすぐれ

ているため天候によるＶ･ＳＷＲの不安定が

ありません。防蝕防錆タイプのため海岸地

方、正場地帯などでも安心してお使いいた

だけます。

●両バンドとも広帯域ですので共にリピータ

の使用も可能です。
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性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。

送信空中線の形式

アマチュア無線局の免許申請書類のアンテ

ナ形式には「単一形」とお書きください。

周波数／1260～1300ＭHz(％入９段)、

430～440ＭHｚ（％入４段）

利得／12.8.Ｂｉ（1200ＭＨｚ)、

9.4.Ｂｉ(430ＭＨｚ）

インピーダンス／50ＱＶ･ＳＷＲ／1.5以下

耐入力／50Ｗ(1260～1300ＭＨｚ）

150Ｗ(430～440ＭＨｚ）

適合マスト径／30～62のコネクター／Ｎ形

全長／2.26,重量／1.13ｋｇ耐風速／60/sec・

●同軸ケーブルの重量が直接Ｎ形コネクタに

かからないように一巻のループをつくりビ

ニールテープなどで止めます。

③お買い上げいただきました製品は、厳重な

品質管理のもとに生産されておりますが、

万一運搬中の事故などによる破損がありま

したら、取扱店にお申し付けください。
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●コメットの1200/430ＭＨｚ共用器CF-412･CF
-4120(別売)を御使用いたしますと、同時に

２波の送受信､又一つの周波数を受信しなが

ら他の一波で送信等の同時運用が出来ます。

本社：〒335埼玉県戸田市美女木ｌ２３０

大阪営業所：〒560大阪府豊中市蟹池東町４－ｌ－Ｉ５

仙台営業所：〒982-0ｌ仙台市若林区上飯田横堀８７－Ｉ

福岡営業所：〒816福岡市博多区井相田2-2-5第３七福ビル

札幌営業所：〒004北海道札幌市白石区厚別南４－３４－３

固定用支柱
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●グラスファイバーエレメントと一体構成と

なっております。給電部へラジアル３本を

力いっぱいネジ込みます。

●ラジアルについているロックナットをモン

キー又はスパナ津Ⅲ具で完全にロックしま

す。
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辰 軸ケーブルの接続


