
取
扱

説
明

書
144/430M

Hz帯
共

用
八

木
ア

ン
テ

ナ
M

O
D

EL  CYA25711
お

買
い

求
め

い
た

だ
き

ま
し

て
誠

に
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

安
全

に
お

使
い

い
た

だ
く

た
め

に
！

ご
使

用
の

前
に

、
こ

の
取

扱
説

明
書

を
よ

く
お

読
み

の
上

、
正

し
く

お
使

い
く

だ
さ

い
。

こ
の

取
扱

説
明

書
は

、
必

要
な

と
き

に
ご

覧
に

な
れ

る
よ

う
に

大
切

に
保

管
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。

【
 特

　
長

 】
●

 144M
Hz帯

・
430M

Hz帯
 2種

類
の

八
木

ア
ン

テ
ナ

を
、

コ
ン

パ
ク

ト
に

1つ
の

ブ
ー

ム
に

配
置

し
ま

し
た

。

●
 蝶

ナ
ッ

ト
を

使
用

し
て

い
ま

す
の

で
、

組
立

・
分

解
が

容
易

で
省

ス
ペ

ー
ス

に
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
●

 ク
ロ

ス
マ

ウ
ン

ト
金

具
の

取
付

方
向

を
変

え
る

こ
と

で
、

垂
直

・
水

平
偏

波
両

方
の

設
置

に
対

応
し

て
い

ま
す

。

●
 ア

ル
ミ

製
ブ

ー
ム

や
エ

レ
メ

ン
ト

を
採

用
し

て
い

ま
す

の
で

軽
量

で
す

。

　
　

 作
業

・
設

置
上

の
注

意
●

屋
根

の
上

な
ど

高
所

作
業

の
際

に
は

複
数

人
で

行
い

、
落

下
事

故
や

け
が

防
止

の
た

め
に

安
全

帽
・

安
全

帯
を

着
用

し
作

業
し

て
く

だ
さ

い
。

●
取

付
ネ

ジ
・

金
具

類
は

し
っ

か
り

締
め

付
け

固
定

し
防

水
処

理
な

ど
を

施
し

て
く

だ
さ

い
。

固
定

が
悪

い
場

合
に

は
、

地
震

や
強

風
な

ど
の

振
動

で
緩

み
、

落
下

事
故

や
短

絡
火

災
の

原
因

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
●

高
圧

電
線

や
鉄

塔
・

建
造

物
な

ど
近

く
に

障
害

物
の

な
い

場
所

に
設

置
し

て
く

だ
さ

い
。

近
く

に
障

害
物

が
あ

る
と

、
誘

導
雷

で
焼

損
し

た
り

性
能

低
下

や
SW

Rが
悪

化
す

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
●

接
続

ケ
ー

ブ
ル

の
コ

ネ
ク

タ
ー

と
バ

ラ
ン

の
コ

ネ
ク

タ
ー

と
同

じ
種

類
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

!

●
 2分

配
器

が
付

属
し

て
い

ま
す

の
で

、
144M

Hz/430M
Hz 両

方
の

ア
ン

テ
ナ

が
す

ぐ
に

使
用

で
き

ま
す

。

☆
 梱

包
時

の
寸

法
は

最
大

 約
 1020m

m
 で

す
。

　
　

（
 下

図
は

 一
例

 ）

約
 970 m

m

Y5 R : 1020m
m

ブ
ー

ム
パ

イ
プ

B

D
ual band yagi beam

 antenna for 144/430M
H

z band.

【
 性

能
諸

元
 】

●
 周

波
数

帯
域

　
:  144～

146M
Hz , 430～

440M
Hz

●
 耐

入
力

  :  100 W
 (FM

)
●

 イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
　

：
　

50 Ω
●

 VSW
R　

：
　

1.5　
以

下

●
 コ

 ネ
 ク

 タ
 　

：
　

M
-J　

型

●
 全

 長
　

：
　

1.9 m
　

(ア
ン

テ
ナ

ブ
ー

ム
長

)

●
 質

 量
  ：

　
約

 2.0 kg (ア
ン

テ
ナ

本
体

)

●
 素

子
数

　
:  144M

Hz帯
 　

5素
子

　
, 430M

Hｚ
帯

 　
11素

子
●

 ア
ン

テ
ナ

利
得

  :  144M
Hz帯

　
10.8dBi  , 430M

Hz帯
　

12.0dBi　
(※

)

●
 2分

配
器

　
分

配
損

失
 ：

 144M
Hz帯

　
3.2dB

                                  430M
Hz帯

　
3.8dB  （

※
)

●
 F/B比

  :  144M
Hz帯

　
15dB以

上
  ,  430M

Hz帯
　

18dB以
上

●
 耐

風
速

　
：

　
最

大
瞬

間
風

速
 30 m

/s
●

 受
風

面
積

  ：
　

0.097(m
 )

●
 エ

レ
メ

ン
ト

最
長

部
　

：
　

1.02 m

●
 回

転
半

径
  ：

　
約

 1.85m
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 使
用

上
の

注
意

!

【
 点

検
と

お
手

入
れ

 】
●

 運
用

の
前

に
、

正
常

に
働

い
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
お

使
い

く
だ

さ
い

。
●

 定
期

的
に

取
付

ね
じ

・
金

具
類

が
緩

ん
で

い
な

い
か

を
チ

ェ
ッ

ク
し

て
、

緩
ん

で
い

る
部

品
な

ど
は

増
し

締
め

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
●

 経
年

変
化

な
ど

に
よ

る
強

度
不

足
や

変
形

し
た

部
品

は
、

必
ず

取
り

替
え

て
ご

使
用

く
だ

さ
い

。

●
ア

ン
テ

ナ
の

調
整

は
正

し
く

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 SW
Rが

悪
い

場
合

、
発

熱
・

故
障

や
性

能
低

下
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

●
蝶

ボ
ル

ト
を

緩
め

た
と

き
、

外
れ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
●

本
製

品
は

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
用

と
し

て
設

計
さ

れ
て

お
り

ま
す

の
で

、
ア

ン
テ

ナ
と

し
て

の
目

的
以

外
に

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
●

規
格

仕
様

以
上

で
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

発
熱

や
破

損
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

●
お

客
様

自
身

で
の

修
理

・
改

造
は

、
故

障
の

原
因

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

コ
メ

ッ
ト

 株
式

会
社

〒
336-0026 埼

玉
県

さ
い

た
ま

市
南

区
辻

 4-18-2
TEL 048-839-3131 ㈹

　
FAX 048-839-3136

http://w
w

w
.com

et-ant.co.jp

【
 ア

フ
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
 】

●
不

慮
の

事
故

な
ど

に
よ

る
各

部
品

の
破

損
、

長
期

間
の

ご
使

用
に

よ
る

劣
化

交
換

の
た

め
に

補
充

部
品

を
用

意
し

て
お

り
ま

す
。

お
買

い
求

め
の

販
売

店
な

ど
に

お
申

し
付

け
く

だ
さ

い
。

●
取

り
付

け
組

立
方

法
・

そ
の

他
技

術
的

な
ご

質
問

な
ど

は
、

弊
社

技
術

部
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。
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■
 品

質
向

上
の

た
め

、
予

告
な

く
仕

様
お

よ
び

外
観

を
変

更
す

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

の
で

ご
了

承
く

だ
さ

い
。

430M
Hz 帯

　
11素

子
八

木
　

　
 H 面

指
向

特
性

144M
Hz 帯

　
5素

子
八

木
　

　
H 面

指
向

特
性

144M
Hz 帯

　
5素

子
八

木
　

　
E 面

指
向

特
性

430M
Hz 帯

　
11素

子
八

木
　

　
 E 面

指
向

特
性

指
向

性
参

考
例

図

-4-

2



1．
ア
ン
テ
ナ
の
ブ
ー
ム
パ
イ
プ

A及
び
ブ
ー
ム
パ
イ
プ

B
に
図

-２
 を
参
考
に
エ
レ
メ
ン
ト
を
取
り
付
け
ま
す
。

 メ
イ
ン
ビ
ー
ム
方
向
に
行
く
に
従
い
、
エ
レ
メ
ン
ト
が
短
く

な
る
よ
う
に
し
ま
す
。

【
 組
み
立
て
方
法

 】

【
図

-２
】

エ
レ
メ
ン
ト

エ
レ
メ
ン
ト
受
け
金
具

ア
ン
テ
ナ

 ブ
ー
ム
パ
イ
プ

蝶
ナ
ッ
ト

 M
4

エ
レ
メ
ン
ト
押
さ
え

ナ
ベ
ね
じ

 M
4×

50

【
図

-１
】
：

11素
子
八
木
取
付
側
面
図

ク
ロ
ス
マ
ウ
ン
ト

φ
38～

φ
62の

支
柱
に

取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

メ
イ
ン
ビ
ー
ム
方
向

Y5 D
3: 890m

m

Y11 D
9: 287m

m

Y11 D
8: 288m

m

Y11 D
7: 290m

m

Y11 D
6: 292m

m

Y11 D
5: 294m

m

Y11 D
4: 296m

m

Y11 D
3: 300m

m

Y11 P : 309m
m

Y11 D
1: 303m

m

Y11 D
2: 302m

m

70

Y5 D
2: 912m

m

Y5 D
1: 920m

m

Y5 P : 915m
m

Y5 R : 1020m
m

エ
レ
メ
ン
ト
受
け
金
具

 各
 1

継
ぎ
パ
イ
プ

ブ
ー
ム
パ
イ
プ

 B
ブ
ー
ム
パ
イ
プ

 A

  14

   2

∅
25 ×

 約
 932 m

m
∅

25 ×
 約

 968 m
m

エ
レ
メ
ン
ト
押
さ
え
金
具

導
波
器
・
反
射
器
エ
レ
メ
ン
ト

∅
28 ×

 120 m
m

14 種

  14

   1
   1
   1

ブ
ー
ム
つ
な
ぎ
用

蝶
 ナ
ッ
ト

ナ
ベ

 ね
じ

M
6×

40
M

6 用
   2

ブ
ー
ム
つ
な
ぎ
用

蝶
 ナ
ッ
ト

   

ケ
ー
ブ
ル
形

 2分
配
器

5 素
子
八
木
給
電
部

   1

ナ
ベ

 ね
じ

  14
M

4×
50

   1
ク
ロ
ス
マ
ウ
ン
ト
金
具

 1 式
自

己
融

着
テ
ー
プ

11素
子
八
木
給
電
部

エ
レ
メ
ン
ト
長

 915m
m

エ
レ
メ
ン
ト
長

 309m
m

シ
ョ
ー
ト
金
具
（
長
）
付

シ
ョ
ー
ト
金
具
（
短
）
付

M
4 用

  14

角
Ｕ
字
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
付

   3

　
　 取

扱
い
・
運
用
上
の
注
意

●
送
信
時
に
は
ア
ン
テ
ナ
に
触
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

火
傷
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
周
囲
に
障
害
物
な
ど
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

!
●
ア
ン
テ
ナ
取
付
け
・
取
外
し
や
エ
レ
メ
ン
ト
調
整
時
、

目
な
ど
を
つ
つ
い
た
り
し
な
い
よ
う
取
扱
い
く
だ
さ
い
。

●
ア
ン
テ
ナ
の
コ
ネ
ク
タ
ー
・
固
定
ネ
ジ
類
は
し
っ
か
り

締
付
け
、
は
ず
れ
ま
す
と
障
害
・
器
物
破
損
事
故
の

原
因
に
な
り
ま
す
。

2．
ブ
ー
ム
パ
イ
プ

A と
 ブ
ー
ム
パ
イ
プ

B を
継
ぎ
パ
イ

プ
を
付
属
の
ナ
ベ
ね
じ
と
蝶
ナ
ッ
ト
で
継
ぎ
ま
す
。

3．
エ
レ
メ
ン
ト
が
同
一
線
上
に
揃
う
よ
う
に
、
位
置
を

微
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。

4．
ね
じ
・
ナ
ッ
ト
類
の
ゆ
る
み
が
無
い
か
を
、
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

5．
各
給
電
部
の
コ
ネ
ク
タ
ー
に
、

2分
配
器
ケ
ー
ブ
ル
を

接
続
し
ま
す
。
ケ
ー
ブ
ル
は
ど
ち
ら
の
給
電
部
の
コ
ネ
ク

タ
ー
に
付
け
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

 
 （

3ペ
ー
ジ

 の
2分

配
器
取
付
方
法
参
照
）

6．
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
等
で
分
配
器
を
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

※
 コ
ネ
ク
タ
ー
の
接
続
部
に
は
、
防
水
の
た
め
に
自
己
融
着
テ
ー

プ
を
約
２
倍
程
度
に
引
き
伸
ば
し
な
が
ら
巻
き
付
け
、
ビ
ニ
ー
ル

テ
ー
プ
を
上
に
巻
い
て
防
水
処
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。

7．
ク
ロ
ス
マ
ウ
ン
ト
を
用
い
て
、
ア
ン
テ
ナ
を
お
手
持

ち
の
支
柱
に
固
定
し
ま
す
。

8．
SW

R計
で
確
認
し
な
が
ら
運
用
し
て
く
だ
さ
い
。

 

裏
に
給
電
コ
ネ
ク
タ
ー

    (144M
Hz帯

)

給
電
コ
ネ
ク
タ
ー

  (430M
Hz帯

)

Y11 R : 330m
m

ブ
ー
ム
パ
イ
プ

A

ブ
ー
ム
パ
イ
プ

B

継
ぎ
パ
イ
プ

エ
レ
メ
ン
ト
を
ブ
ー
ム
パ
イ
プ
に
取
付
後
、
添
付
の
キ
ャ
ッ
プ
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

1900

　
　 取

扱
い
・
運
用
上
の
注
意

●
送
信
時
に
は
ア
ン
テ
ナ
に
触
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
火
傷
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
周
囲
に
障
害
物
な
ど
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

!

●
ア
ン
テ
ナ
取
付
け
・
取
外
し
や
エ
レ
メ
ン
ト
調
整
な
ど
の
と
き
、
目
な
ど
を
つ
つ
い
た
り
し
な
い
よ
う
取
り
扱
い
く
だ
さ
い
。

●
コ
ネ
ク
タ
ー
・
固
定
ネ
ジ
類
は
し
っ
か
り
締
め
付
け
、
は
ず
れ
ま
す
と
障
害
・
器
物
破
損
事
故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

※
 ２
分
配
器
を
ブ
ー
ム
に
取
り
付
け
る
場
合
、
図

-５
の
よ
う
に

コ
ネ
ク
タ
ー
固
定
推
奨
位
置
で
ブ
ー
ム
に
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ

 
 

 
等
で
固
定
し
ま
す
。

Ｍ
-Ｐ

市
販
（
別
売
）

 
 

 
 

 
 

５
０
Ω
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

Ｍ
-Ｐ

Ｍ
-Ｐ

250 ~ 270

34.5

102.5

シ
ョ
ー
ト
金
具
（
短
）

初
期
設
定
の
位
置

コ
ネ
ク
タ
ー

Ｍ
-Ｊ

コ
ネ
ク
タ
ー

 Ｍ
-Ｊ

シ
ョ
ー
ト
金
具
（
長
）

初
期
設
定
の
位
置

【
 ２
分
配
器
取
付
方
法

 】

430M
H

z帯
11素

子
取
付
側

144M
H

z帯
5素

子
取
付
側

２
分
配
器

Y5 P : 915

Y11 P : 309

SW
R

SW
R

【
 周
波
数
調
整
方
法

 】
SW

Rの
調
整
は
シ
ョ
ー
ト
金
具
を
動
か
す
こ
と
で
行
い
ま
す
。

 
特
に

144M
H

z帯
の
移
動
幅
は
数

m
m
単
位
で
お
願
い
し
ま
す
。

【
図

-３
】

1．
各
給
電
部
の
コ
ネ
ク
タ
ー
に

2分
配
器
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
ま
す
。

ケ
ー
ブ
ル
は
ど
ち
ら
の
給
電
部
の
コ
ネ
ク
タ
ー
に
付
け
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

2．
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
等
で
２
分
配
器
を
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。
ケ
ー
ブ
ル
を

 
図

-４
の
よ
う
に
ブ
ー
ム
に
密
着
（
沿
わ
す
）
さ
せ
る
と
、

SW
Rが

高
く
な
り

ま
す
。

 図
-５
を
参
考
に
、

SW
R計

等
で
確
認
し
な
が
ら
固
定
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

※
 コ
ネ
ク
タ
ー
の
接
続
部
に
は
、
防
水
の
た
め
に
自
己
融
着
テ
ー
プ
を

約
２
倍
程
度
に
引
き
伸
ば
し
な
が
ら
巻
き
付
け
、
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を

上
に
巻
い
て
防
水
処
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。

3．
２
分
配
器
に
無
線
機
か
ら
の
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
ま
す
。
ケ
ー
ブ
ル
は
素
子

へ
の
干
渉
と
コ
ネ
ク
タ
ー
部
へ
の
負
荷
が
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
固
定
し
て
く
だ

さ
い
。

【
図

-５
】

固
定
推
奨
位
置

※
 周
波
数
特
性
は
設
置
方
法
や
周
囲
の
環
境
に
よ
り
変
動
し
ま
す
。

●
 給
電
部
の
シ
ョ
ー
ト
金
具
は
、
出
荷
時
に

 
 
図

-３
の
寸
法
で
設
定
し
て
あ
り
ま
す
。
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-2-

SW
R特

性
 (430M

H
z帯

)
SW

R特
性

 (144M
H

z帯
)

【
図

-4】

部
品
名

12345678

9101112131415

寸
法
・
詳
細

数
量

部
品
名

寸
法
・
詳
細

数
量

【
パ
ー
ツ
リ
ス
ト
】
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