
ＨＡ４１５一い:Ｐ目細雪TANTENⅦ
７／２１ＭＨｚ帯２バンドモービルアンテナ

犀砺詞胃
安全にお使いいただくために！ ●、

ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読み:のうえ正しくお使いください。
p

この取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管しておいてください。

注意

｡■

姑凸一⑧即

この表示を無視して、誤風つた取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容

及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

園特長

③１本のエレメント上に２つのロミデイングコイル

を取付け､他のバンドに影響を与えず簡単に調整
できる２バンドＨＦアンテナです。

③エレメント部のローディングは､効率の良いセン

ターロード方式を採用。

●折曲機構により車庫入れ時のアジテナの折り曲げ
が容易にできます。

△取付上の注意点
●ＨＡ４１５は、ラジアルタイプのアンテナで

す。取付基台部分（ルーフサイド､トランク

リッド等）で~車体アースをしっかり取って

ください。

●固定でベランダ等に簡易的に取付けての使用

はできません。（アースが不完全になるためｓ

ＳＷＲが下がりません｡）…‐，

●アンテナエレメントの近くに他のアンテナや

金属物があるとＳＷＲが下がらない事があ

ります。この場合は取付け場所を変えてくだ

－さい句

●安全運転の妨げにならないように注意して取

付けてください６特に車幅、車高、視界など

。に十分注意してください。、

●取付けの際は、ケーブルのコネクターがアン

テナコネクターと同じ種類（Ｍ形）であるこ

とを確認して取付けてくださいｄ違う種類で

すと接続できなかったり、破損したりする事

があります。、

●走行中アンテナに木の枝などがぶつかるとア

ンテナが折れたりして、車にキズが付く事が

あります．そのような場所では十分注意しで

走行してください。

■調整方法

１．７ＭＨｚ篭

●上部エレメントの出し入れにより希望周波数に

合わせます。（エレメントを長くすると共振点は

下がります6）尚、エレメントをいつぱいに入れ

ても希望周波数より低い周波数に共振点（ＳＷ

Ｒ最良点）がある場合は、上部エレメントの下

側を切断して合わせてください。』

☆１ｃｍ当たりの周波数変化量は約５０ＫＨｚで

す。

２．２１ＭＨｚ帯

●ローディングコイル中間のキャパシティーハッ

トの上下移動と、キャパシティーエレメント

（３本）の長さで周波数調整ができます。
ａ）希望周波数が２１．００～２１．２５ＭＨｚ

の時の調整法

図ﾆｰﾕの様にキャパシティーエレメント３本

を、ハットリングに固定します６ハットリン

グをリング移動部分の上方に取付けたとき、

２１．２５ＭＨｚ付近に共振点がきます。

又下方にリングを取

付けますと、２１．

００ＭＨｚ付近に共

振点がきます。

☆上下移動１ｃｍ当たり

の周波数変化量は５０

～７０ＫＨｚです。

、

ｂ）希望周波数が２１．２０～２１．４５ＭＨｚ

の時の調整法

図二_具の様にキャパシティーエレメント３本

をハットリングから８ｍｍ程度出して固定し

ます。調整はａ）と同様で上方に取付けたと

き２１．４５ＭＨｚ

付近、下方に取付け

たとき２１．２０Ｍ

Ｈｚ付近に共振点が

きます。１ｃｍ当た

りの周波数変化量は

ａ）と同じです。

、



■折曲機構の倒し

■仕様

周波数：７／２１ＭＨｚ帯

耐入力：１２０Ｗ（ＳＳＢ）

全長：１．３，

重量：５８０ｇ

インピーダンス：５０Ｑ

ＶＳＷＲ：１．５以下

但し帯域１５ＫＨｚ（７ＭＨｚ）

７５ＫＨｚ（２１ＭＨｚ）

コネクター：Ｍ形

形式：１／４入センターローディングタイプ
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ローディングコイル（７ＭＨｚ）
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大変危険なので走行中は倒

さず走行してください。

コメット株式会社

●
●

〆倒します

■部品名称

させｌｕ

Ⅱ上部エレメント

■点検とお手入れ

●走行前には必ず付属の六角レンチで各部のネジを

確認してください。

●アンテナによごれがつきますと、ＶＳＷＲが上が

るなど性能が悪くなる場合があります｡乾いた布

などでよごれを拭き取り、専用ワックスなどで

コーティングすると良いでしょう。（ワックスの

種類によってプラスチック部分が変色するものが

ありますのでご注意ください｡）

■アフターサービス

●不慮の事故などによりアンテナを壊してしまった

場合などのために、補修部品（有償）を用意して

おります｡お買い求めの販売店などにお申し付け

ください。

●お取付方法や､技術的なご質問は弊社技術部まで

お問い合わせください。

〒３３６埼玉県浦和市辻４－１８－２

ＴＥＬＯ４８－８３９－３１３１㈹ＦＡＸＯ４８－８３９－３１３６

△注意
●このアンテナは、アマチュア無線用（ＨＦ帯）

のアンテナです。これ以外の周波数帯での使用

はしないでください。

●送信時にはアンテナにさわらないでください。

やけどなどをする場合があります。

●規格以上の入力を加えないでください。本体の

発熱や破損の原因になります。

給置部
一

性能向上のため予告なく外観・仕様を変更することがあります。

'1J蝋

下部エレメント

キャパシティーハット

ローディングコイル（２１ＭＨｚ）


