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このたびは、高性能固定局用ピームアンテナＣＡ－１２００Ｙ３４Ｗをお買い上げい

ただき誠にありがとうございます。本品は厳重なる品質管理により生産されております。

万一運送中の事故により破損がありましたら取扱店にお申しつけください。

零糸合歪邑程那、ごシーーミクレト シ言うP弓塁ｲ薮ご用

空中線の給電部のダイポールと給電線の同軸との間の平衡一不平衡変換に分布定数型シ

ュペルトップを採用して完全な平衡を行っています。またこれと平行して、エレメント

配列を利得の取れる最大位置に配置し、そのときのダイポールのインピーダンスをシュ

ペルトップ内部の給電管で広帯域整合をとっています。

幸うう-酉己署号６二乗斤暦月多達厘亘等識璽をＱ三一シヲーンク李ニェニニ

シトをf吏用

各アンテナ間に電力を送り込む分配器に新開発分布定数形広帯域Ｑマッチングユニット

を使用し、インピーダンスの乱れをなくしまた分配ロスを極小（Ｌｏｓｓ＝０．１ｄＢ）

におさえています。

＝采斤雇萄多琶圭雪量菌雪型エレ〆ントストシ／ぐそ塁ｲ吏JE目

空中線の各桑子のブームへの固定には新開発貫通型エレメントストッパーを使用し、ガ

タのない優美な空中線になっています。

琴言う声一多一Ｚ受ここJごニヱタシクアーヱー、ご＠ま丑aＬ６０６

１－戸ｒ８ネオ弓壁f吏J年I

各ブームには高度の焼き入れ処理を施した高耐力耐食アルミＡ６０６１－Ｔ８材を使用

していますので、機械的安定性は抜群です。

率′、イ少竜ワー、ご奇一うう-而寸易えま弓す-．

整合部分に比較的ロスの多いコイルとかコンデンサーとかコアーなどの集中定数が組み

込まれていないためハイパワーを入れても発熱しません。
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代表特性
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夫見 奉 告

周波数：

インピーダンス：

利 得 ：

電力：

Ｖ Ｓ Ｗ Ｒ ：

プ － ム 長 ：

スタック間隔：

回転半径：

最大取付け支柱：

重 量 ：

受風面積：
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[２］ブーム１のブーム取付金具にナベピスを挿入して固定します。（詳細図Ｂ参照）

[１］ブームに給電部本体を接なぎます。（詳細図Ａ参照）

ブームは、各導波器のストッパーにＣＳ型止め輪がついている方が下になります。

(詳細図Ｂ参照）
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４.詳細図Ｂ ビニールテープ
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番号
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名 称

給電部本体（反射器付）

ブーム１（導波器・ブーム取付金具付）

ブーム２（導波器付）１５．８‘

スタックアーム ２５．２‘

エンドバー １５．８‘

ステー□１５×１５

スタツクアーム取付板一式

スタツクアーム取付板１００×１００

数量
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名称

角ｕ字ボルトＭ６芯々 ６０（ｓＷ．Ｎ付）

角Ｕ字ボルトＭ６芯々 ４０（ＳＷ．Ｎ付）

ステー取付金具一式

ステー取付板１００×５０

角Ｕ字ボルトＭ５芯々 ６０（ＳＷ．Ｎ付）

角Ｕ字ボルトＭ５芯々 ２５（ＳＷ.Ｎ付）
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[３］ブーム１にブーム２を接なぎます。

[４］スタックアームをお手持ちのポールにスタックアーム取付板で固定します。

[５］各ブームをスタックアームに取付けます。

[６］エンドバーを取付けます。

[７］ステー取付金具一式にてステーを取付けます。

[８］同軸線及び分配器を取付け、風で同軸線がプラプラしない様にビニールテープで

固定し、お手持ちの同軸ケーブルはステーに沿わせてビニールテープで固定しま

す。なおコネクター部はビニールテープで防水対策処理をします。

以上でアンテナの組立てはおわりです。

【注意】

［１］給電部のエレメントの赤色マークが両方とも下になっているか。

[２］各ネジ類のゆるみはないか。

以上を確かめます。

コメッ卜＊朱王這会義士

本社営業：〒335埼玉県戸田市美女木１２３０

大阪営業所：〒560豊中市蛍池東町２－４－５都ピル１Ｆ

仙台営業所：〒982-01宮城県仙台市上飯田横堀８７－１

工場倉庫：〒335埼玉県戸田市美女木１２２７－３

麓0484-21-7921

童O6-844-O693

童0222-85-9506

麓0484-21-7798

性能向上の為、予告なく外観、仕様が変更する事があります。
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