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取扱説明書 国調整方法 回部品名称

このたびは、コメットアンテナをお買い

求めいただきまして城にありがとうござい

ます。ご使川のIiliに、この取扱,脱|ﾘ1.,1ドをよ

くお読みのうえ、正しくお使いください。

ＣＳＲ－６４５は、出荷時に430ＭＨｚ僻をすべ

てカバーする様にI淵雅されていますので、

そのままお使いいただけます。，洲雑が必典

なときは、調雛固定ネジを付鵬のＬＪｉルン

チでゆるめ、エレメントを上ドに動かし、

II的の周波数でＶＳＷＲが雌良になるとこ

ろで間定します。

このとき、１〔を脈‘IF物のない広いjﾙﾉﾘiへ

縦きます。

ｸ゙部

エレメント(上）

固特長

ＯＣＳＲ－６４５は、Ｍ形接栓のスリム、職賊

化の極限を追究し、お手持ちの''1jWlI[に

フィットする様に、シンプルで析析なデ

ザインに仏I:げました。

●CSR-645は、そのままでは、％入×2段

のアンテナですが、ジョイント金典の部

分で、上部エレメントを取りはずすこと

により、路入のアンテナになります。

使用又は走行条件等により２m瀬の使

いわけが出米る便利なアンテナです。

●ＣＳＲ－６４５は、ラジアルを必要としない

ノンラジアルのアンテナです。簡劫問定

局用、オートバイ、自転単、ハンディー

用としても-1.分に性能を先郷することが

できます。

●エレメントは復元性にすぐれたｌ７－７ＰＨ

ステンレスを採川しているので、アンテ

ナのゆれによって起きるＱｓＢをできる

かぎりおさえました。
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(鵬）■送信空中線の型式

回ご注意

●IiMI整用同定ネジは、進行中に多少ゆるむ

叫介がありますので、特に新しいアンテ

ナについては締1,j･けを．1-分に行なってく

ださい。

●接栓がＭ形コネクターになっております

ので、必ずＭ形コネクター対応のアンテ

ナ金具をお使いください‘，

畠---ジｮｲﾝﾄ金具

一アエレメント(下）
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画取付方法

定ネジ

アマチュアLjの免詐１Ｍ‘ilII:班の空中線型

式にはrIIl-型」とおfIFきください。
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コメツト株式会社
本社営業：〒335埼玉県戸田市美女木１２３０aO484-2I-7921㈹
大阪営業所：〒560大阪府豊中市蟹池東町2-4-5都ビルIＦ念06-844-0693
仙台営業所：〒982-01宮城県仙台市上飯田横堀８７－laO22-285-9506
工場開発倉庫：〒335埼玉県戸田市美女木１２２７－３盃0484-21-7798
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賂入％入×２段

■本アンテナの仕様および外観は、改良の

ためｆｉｌｒなく変更することがありますので

ご了承ください。

4３０

周波数／430～440ＭⅢｚ

利僻／2.15dB/5.5ｄＢ

耐人ﾉj／50Ｗ

インピーダンス／50Ｑ

Ｖ･ＳＷＲ／1.5以ド

企及／0.37/0.9ｍ

ＩＩｔＩ１ｔ／85/120ｇ

コネクター／Ｍ形

仕概／路入ノンラジアルホイップ

％入×2段ノンラジアルホイップ
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■お岡いあげいただきました製品は、厳正

な品質符理のもとに生産されておりますが、

万一迎搬''１の躯故などによる破扱がありま

したら、取扱店にお申し付けください、

召規格ＣＳＲ－６４５は、ノンラジアルガ式のため、

水のどの部分へ取り付けてもけつこうです。

アンテナ唯台及びIiil軸ケーブルはコメット

製をおすすめします。ルーフサイド、トラ

ンクリッド、マグネット基台報をそれぞれ

川患しています。
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