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この説明書はＣＨＳ－２１取扱説明書になっています。ご使用の前にこの取扱説明書をよ

くお読みのうえ、正しくお使いください。また必要な時に再度お読みいただく為、この取
扱説明書は大切に保管してください。

このアンテナはアマチュア無線用モービルアンテナです。指定された周波数以外では送信

しないでください｡アンテナ及びトランシイバーなどの機器を破損するおそれがあります。

注意

副1F故を防ぐために以下の注意ﾘ1F頭をお守りください。

（１）自動車の走行中の風圧や振動等でネジ類がゆるむ事がない様にお使いになる前に確
認し確実にロックしておいてください。

（２）自動車の激しい振動により取り付けたアンテナが破損することがあります。出来る

だけ振動のない位置を選び、ドライバーの視界を損なわない場所にアンテナを取り

付けて下さい。

（３）走行のときは、木の枝や障害物に充分注意してください。衝梁によりアンテナを破
損し非常に危険です。

（４）送信中のアンテナに触れると危険です。自動車を停めて電波を出すときは、アンテ

ナの近く人がいない事、障害物のない事を確認してください。

（５）アンテナを倒したまま走行したり、駐停車しないでください。事故の原因になりま

す。

（６）見通し良い山岳部や、何もない平野で雷が鳴りだしたら速やかにアンテナを自動車

から取り外してください。雷がひどい場合は、アンテナや同軸線には触れないでく

ださい。感電の原因になります。

（７）使用する前にアンテナの周波数の調整を行ってください。未調整のまま使用します

とＶＳＷＲが高くそのまま使用し続けるとトランシーバーが故障する原因となりま

す。

（８）指定された耐入力以上の出力は絶対に入れないでください。アンテナが故障するだ

けでなく、トランシーバーが故障する原因となります。
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で調盤してください。その際近くに電線や障害物が無く、他の自動

ステンレスエレメント

車や歩行者の邪

魔にならない場所で行ってください。訓雌は１０Ｗ以下の少ない出力で短Ｉ， ､時間で

行い他局の妨害とならないように心がけてください。

（５）長期間実装運用してますとローデングコイルを被しているチューブが汚れてきます

汚れがひどい場合は、中性洗剤を氷で薄めご卿使用ください。その際

したり傷つけたりしないよう気をつけてください。故障の原因とな

チューブをIまが

ります⑥

＊ＶＳＷＲ特性
１．５

:I愚規格

周波数：２１ＭＨｚ柵

耐入力：３００Ｗ（ＳＳＢ）’

＊外観図

Ｌｍ２レンチ

、

特 徴

（１）スリム、コンパクト、軽麓、に造られており自動車に優しいアンテナです。

（２）ローデングコイルにはテフロン線を採用。これにより耐入力も３００Ｗ（ＳＳＢ）
のハイパワー仕様のアンテナです。

（３）アンテナエレメントは走行中の風圧にも耐えるステンレスエレメントを使用してお

ります。

調整方法

（１）周波数の調整は、訓盤金具上部に付いているネジをＬ形レンチでゆるめ、ステンレ

スエレメントを伸縮させて行います。

（２）ステンレスエレメントを調整金具に出し入れる長さにより周波数がかわります。エ

レメントを調壁金具のLI』に入れると周波数が商くなり、伸ばすと低いほうに変化し

ます。運用･する周波数でＳＷＲが最良点となるように調整して下さい。

（３）調整する場合送信中のアンテナには手で触れないでください。危険です。このアン

テナは自動車の車体をアースとして使用しています。良好なアースが取れてないと

特性が安定せず澗製出来ないこともあります。

（４）このＨＦのアンテナは取り付ける位置により特性が変わりますので実際の運用状態
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インピーダンス：５０Ｑ

ＶＳＷＲ：１．５以下

全長：０．９５ｍ

重量：１５０ｇ

コネクターー：Ｍ形

形式：１／４凡ベースローーデング

＊送信空中線の型式

アマチュア無線局申請書の空中線型式は「単一型」とお書きくださ

＊お買い上げいただきました製品は厳重な品髄管理のもとに生産され

－運搬中の事故などにより、破損もしくはそれに類するトラブルが

社またはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

本製品の仕様及び外観は改良のため予告なしで変更する事がありま
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