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調整固定ネジ
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送信空中線の型式

性能向上の為､予告なく外観､仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

jWODEL

可取扱説明書

周波数：144～146ＭＨｚ、430～440ＭＨｚ、903ＭＨｚ帯

回
剛パーツ名称

このたびはコメットアンテナを御買い求めいただき、誠にありが

とうございました。御使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい

まして、正確にお使い下さい。 一上部ｴﾚﾒﾝﾄ

特長

●プレステージのデザインは、すっきりとしたイメージを追求し、

どんな車にでもフィットする様な斬新なスタイルに仕上げました。

●ＣＰＲ－６３００は、ラジアルを必要としないノンラジアル方式のアン

テナですので､取付場所によるＶＳＷＲの変化がとても少なくなっ

ております。

●144/430/903ＭHz帯をそれぞれ無調整でカバーする広帯域アンテナ

です。430ＭHz帯では､レピーター用としても対応しております。

●トリプレクサーCFX-431、４３１０（別売）等をお使いになりますと、

同時に３波の送受信、または２つの周波数を受信しながら、他の

一波で送信等の同時運用が出来ます。

●コネクター芯線は、金メッキを施してありますので、電気的特性

が、たいへん向上しました。

複合位相器

中間エレメント

Cリング＝

下部エレメント

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書

きください。

●ＣＰＲ－６３００は、アレスター方式を採用していますので、下部エレ

メントと芯線は導通がありません。

●430/903ＭHz帯は同軸及びコネクターの特性の良し悪しがアンテナ

の特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品

（別売品)をおすすめいたします。

●調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しい

アンテナについては、締め付けを十分に行ってください．

利得：2.0.Bi(144ＭHz)、3.8ｄＢ(430ＭＨｚ)、5.8ｄＢ(903ＭHz）

耐入力：100Ｗ（合計、ＦＭ）※903ＭHz帯：３０Ｗ(ＦＭ）

インピーダンス：５０Ｑ

ＶＳＷＲ：1.5以下

全長：0.51,

重量：２７０ｇ

コネクター：Ｍ形

形式：凋入(144ＭHz）

％入一Ｃフエイズノンラジアル(430ＭHz）

％入×2段Ｃフェイズノンラジアル(903ＭＨｚ）

調整方法

●ＣＰＲ－６３００は､無調整でお使いになれるモービルアンテナです。

特に調整の必要があるときは、アンテナエレメントを、エレメント

調整金具に差し込む量で変化します。付属のＬ型レンチで調整固定

ネジをゆるめて調整してください。調整後は調整固定ネジをしっか

り締め付けてください。

給電部
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