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取扱説明書CＨＡ－７０００
お買い求めいただきまして誠にありがとうごさ､います。
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安全にお使いいただくために！
ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書瞳必要なときご覧になれるように、大切に保管しておいてください。

組み立てる前に！
☆梱包箱を開封したら、パーツリストに従って各部品の

数量を確認して下さい。

■

〔規格仕様］”
ｏ周波数：７．重０号７．１ＭＨｚ
ｏ形式：３/８ス単一型ＧＰ
Ｏ利得;Ｚ６ｄＢｉ
ｏ満入力；１０００Ｗ(ＳＳＢ）
ｏインピーダンス：５０ＱｏＶ・ＳＷＲ：１‘５以下
.ｏコネクター：Ｍ－Ｐ形○全長；約８．２７ｍ
ｏ耐風速：３０ｍ／ｓｅｃｏ童量：約４．８Ｋｇ
ｏ取付支柱径：３０｡～７２‘
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アンテナ設置地上高は、１０ｍ以上をお奨めします･
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貝笈致(MHz）

[ 特 ・長］＝－
．従来のＧＰアンテナと比較し、高利得を実環しました。
１/４スラジアルを採用し、電気的にも安定しています。

。下部エレメントの肉厚２ｍｍとし、ラジアル受け金具
ネジボルト豪にステンレス製を用い、耐久性の向上と
耐候性に優れています。

△取付・設置上の注意
●屋根の上など高所作業の際は、落下事故やケガ防止の
ため、安全帽・安全帯を必ず使用して下さい。

●アンテナが、万一倒れた．り部品落下して人や建造物に
危害を与えない場所に設置して下さい。

●接続ケーブルのコネクタとアンテナのコネクタが同じ．
種類であることを確認してください。違う種類ですと
接続できなかったり破損したりする場合があります。

●取付ネジ・金具類は、しっかり締付け固定じて下さい
固定が悪い場合は、地震などに．よる振動でゆるみ落下
事故や破損及び特性不良の原因になることがあります

●設置の際、各接続都の防水処雲をチェックして下さい。
防水処理が悪いと短諾や腐食したりして、アンテナや

・接続機器などが破損する原因になります。
●他のアンテナ，高圧電綜や鉄塔・建造物など障害物の
ない場所に設置して下さい。近くに障害物があると、

周波数露整８ラジアル１ｃｍ当り約２０ＫＨｚ移動ｃ

,性能低下やＳＷＲが下がらなくなることがあります‘
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アンテナ給電都

(．の字金具・パイプ①等組込淘

ラジ禿５重至具(給電都組込み。ネジ付）

パイプ②（パイプ①差込）

パイプ③

トップロード板（取付ネジ付）
パイプ④

パイプ⑤（パイプ④差込）
パイプ⑥．

パイプ⑦（パイプ⑥差込）

トップエレメント（パイプ⑤差込）

貴Ｕ字ボルト(ワッジャ･六角ナットＭ８付）

六量ボルトＭ５×３５(座金付),蝶ナット

六角ボルトＭ４×３０<座主付),業ナット

Ｌ型六角レンチ（対辺２）

自百誘言デニブ（２０ｃｍ）
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ラジアル長
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Ａ使用上の注意
『■

ステンレス
ー

エ1ﾉメソト ●送信時はアンテナに触らないでj下さい、やけどする場合があります。
・雷の発生している時、アンテナや同軸ケーブル等に触らないで下さい。
直接雷や誘導雷で感電する事があります。この時、アンテナが壕れる
場合がありますので、言の通過後にはＳＷＲをチェックして下さい。

・鏡格仕様以上で使用しないでください。発熱や破損の原因になります。
●荒天時の強風や着雪等で、アンテナに予想以上の力が加わって壊れる
場合があります。巨視にて外観確認とＳＷＲチェックをして下さい。

●アンテナの謂整は正しく行って下さい。ＳＷＲが悪い場合には、発熱
故障や性能低下の原因になります。

・お客様自身での修理．改造は、故障の原因になります。
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前）☆パイプ③の図寸法の位置にトッブロード板を取付固定し表す。

１）左図のように、パイプ①に差込まれているパイプ②を
引出し、６５０ｍｍを挿入しホースバンドにて固定します。

２）パイプ③のローディング下部パイプねじ穴位置を合わせ
六角ボルトと蝶ナシ.卜を用いて２カ所を締付ける。

〔組立〕３）パイプ③とパイプ④のねじ穴位置を合せ、六角ボルトと

ｲﾌ゚ ④－ 六角ざル｝鳩ｘ誕
星ナヲルＭ４

匡二I二：

▽！

４）差込まれているパイプ⑤を引出し、ねじ穴位置を合才
六角ボルトと蝶ナットを用いて締付け固定します。

５）パイプ⑤に差込まれているステンレスのエレメントそ
全長に合致する差込量で徴謂整し、木ミローセットオ
Ｍ４×６にて２カ所を締付け固定します。

６）お手持ちのポールに角Ｕ字ボルト，スプリングワ．シ量
六角ナットを用いてアンテナを取付固定します。

７）ラジアル（３本）の長ざを合わせてホーローセット弓
Ｍ４×６を用い締め付け後、受け金具に差し込み取ホ
ネジ・六角ナット等にて、穴を合せ締付け固定し妄言

8）お手持ち５０．Ｑ系同軸ケーブルＭ－Ｐ接栓付を、給更
Ｍ－Ｊにねじ込み釜続して自己融着テープ等で防水奥

９)･アンテナ同調点とＳＷＲ１､５以下である事を確認し言
☆設置条件に合せ、パイプ②の差込量等変えて特性を震蓮し害す

．※防水処理する時、自己磁惹テープは元長の約1.5倍
塗に引き延ばし接鏡コネクタの上から巻きつけます。
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ＵＲＬhttp://www,comet-ant・ＣＯ.』ｐ
性能向上のため予告なく外製・仕機を変更することがあり潰す‘

径20ｃｍ程度のループを１巻
作りコネクタへの荷重負荷軽減

六角ボルトＭ５ｘ葵

夏汚卜Ｍ５
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~【アフターサービス］
｡不慮の事故等のよる各部品の破捜、長期間使用による劣化交換の
ために橋布部品を用燕しており実す,、お宮い求めの販売店などに

〒336-0026埼玉県さいたま市南区辻４－１８－２
TELO48-839-3181㈹１弓AXO48-839-3136
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へ藻類:瀞
取付固定ネジとパイプ①
ｊ圭 善 閏 声 ネ ジ 瞳 鐸 め な い

Ｉ

。厳重なる品箕管理の元で生産して表すが、逗鍛中等の事故のよる
破損等がありましたら、お翼求めの販売店にお申し付け下さい。

．。組み立て方法・その他の技術的なご質問などは、弊社技術部ま．で
お問い合せ下さい。

③上
つ
鐘
壱

』
狩
拘

一
一
一
．
一

仏
Ｉ
け
り
も

へ

コメット株式会社

ＵＩ－:｡｡蝋，
アンテナ直下にてケーブルを


